
OK 621.886.6 DDR-Standard März 1965 

De~ehe 
Scheibenfedern 

TGL 
oeifokfla~che Abmessungen 9499 

~Hlik Gruppe 327 

WnoHKM AMCKOBble (ByAyc¼,a) Plate springs 

Pa3r-1epb1 Dimensions 

Verbindlich ab 1. 7.196S 
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Scheibenfeder nach Wahl des Herstellers 

mit Schrägung mit Rundung 
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Bezeichnung einer Scheibenfeder-von Breite b = 4 mm und Höhe h = 5 mm: 

Scheibenfeder 4x5 TGL 9499 
b h9 2 2,5 3 1 4 1 5 : 6 8 

Querschnitt 
2,6 1 3,7 3,7 3,7 1 5 1 6,5 i 1 I 7,5 i 6,5 1 7,5 1 9 1 7,5 1 9 1 11 9 1 11 ' 13 h 5 1 6,5 

7 1 10 10 10 1 13 1 16 1 13 1 16 1 19 ! 16 1 19 i 22 1 19 i 22 1 28 22 1 28 1 32 1 d, 
zul. Abw. - 0,1 ' - 0,2 1 ,~ 6,8 1 9,7 l 9,7 I 9.7 112,6: 15,7112,6115,7118,6115,7I18,6121,6 18,6 l 21,6 i 27,3l21,6127,3 l 31,4 

0,25 0,4 
r 

zul.Abw. + 0,1 +0,2 
Masse je 1000 Stück 

0,20, 1 0,414 0,518 0,622 1.1011.8011,4712.4013.2713.0114.09 I 5.73 4,91 16,88110,619,17 l 14,1 kg 19,3 

= 
Werkstoff: St SOK TGL 0-1652 (Stahl von mindestens 60 kp/mm1 Zugfestigkeit im Fertigzustand) 

Halbzeug,; Keilstahl nach TGL 9498 

Ausführung; Kanten allseitig gebrochen 
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Hinweise 

0 
~ Teilweiser Ersatz für TGL 9499 Ausg. 2.61 

Änderungen gegenüber Ausg. 2.61: ,,_ Anwendung herausgenommen 

"' Scheibenfederquerschnitt 6 x 10 gestrichen, 6 x 7,5 und 8 x 9 au(genommen 
0 Keif- und Mitnehmr.rverbindungen für Scheibenfedern siehe TGL 21000 BI. 1 
C 
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Zuständiger Fachbereich: 43, Standardteile ;;; 
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Bestätigt: 1.3.1965, Amt für Standardisierung, Berlin :'! 
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"' Vertrieb: Budihaus Leipzig, 701 Leipzig, Poslschließfad, 140 - Verlag: VEB fad,budwerlag, 7031 l..eip:r.ig 
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