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DK 621.886.6 DDR-Standard November 1979 
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De tftche 
Mitnehmerverbindungen 

Scheibenfedern und Scheibenfedern­
verbindungen 

TGL 
9499 B

he 

epütihk · Maße Passungen Toleranzen Gruppe 135736 

noeOAHOBOe coeAHHeHMe 

CerivteHTHble wnoHHH H coe.QH­

HeHHl'I wnoH04Hble c cerMeHTHblMH 

wnOHHaMH 
PaaMeoi:.1 ßonvcHi..i nocanKH 

Driver Joints 

Plate Springs 
Dimensions Tol&rances 

Deskriptoren: Mi~nehmer; Scheibenfeder; Scheibenfedernverbindung 

Fits 

Verbindlich ab 1. 1. 1981 

fu diesem Standard sind die Festlegungen des 

ST RGW 647-77 "1) 

enthalten entsprechend der Konvention liber die· Anwendung der 
Standards des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe. 

Bezeichnung einer Scheibenfeder mit der Breite b = 5 mm und der Höhe h = 6, 5 mm: 

Scheibenfeder 5 x 6,5 TGL 9499 

* l) für die vertragsrechtlichen Beziehungen zur ökonomischen und wissenschaftlich-technischen inter­
nationalen Zusammenarbeit verbindlich ab 1. 1. 1981 

Fortsetzung Seite 2 bis 3 

Verantwortlich: VEB Kombinat Wälzlager und Normteile, Karl-Marx-Stadt 
BesUitigt: 29. 11. 1979, Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, Berlin 
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Seite 2 TG L 9499 

, Tabelle 1 

b h 
h9 

2 2, 6 

2 3, 7 

2,5 3,7 
::s. ;,I) 3;7 '.:.) 

3 5 

3 6, 5 

4 "'! 5• Z) 

4 6, 5 

4 7, 5 

5 6„5 

5 7,5 

5 9 
6 •Z) 7' 5 • .:.J_ 

6 9 '·;·'·-- - . 
·5 „ i!s/ 11 • Z) 

8. 2) ,_- 9 •"2) 

8 11 

8. "' 13. 21 

dl. 

7· 

10 

10 

10 

13 

16 

13 

16 

19 

16 

19 

22 

19 

22 

28 

22 

28 

32 

s 1 oder r1 

o, 16 

o, 25 

o, 40 

... 
~-

zul. Abw. 

+O, 09 

+O, 15 

+O, 20 

.Schniff A -A 
b 

S Jt*6° oder r 

Sz >< "5° oder 

Bild 2 

* 2) ab 1. 1. 1983 fjir Neu- un~ Weiterentwicklungen nicht mehr zugelassen 

Masse je 1000 Stück 
kg 
= 

o, 204 

0,414 

0, 518 

o, 622 

1, 10 

1, 80 ' 

1,47 

2,40 

3, 27 

3, 01 

4, 09 

5, 73 

4,91 

6, 88 

6, 88 

9,17 

14,10 

19, 30 
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Tabelle 2 

Wellendurchmesser zuge- Wellen- und Nabennut 
•3) ordnete 

b tl t2 s 2 oder r 2 d2 . Scheiben-
I II feder 

Js91 N9 I P9 zul. zul. zul. über bis liber bis b X )1 
Abw. Abw. Abw. 

5 6 6 8 2 X 2, 6 1, 8 1 

6 7 8 10 2 X 3, 7 
2 

2, 9 1 
' 

7 8 10 12 2,5x 3,7 2, 5 2,7 +O, 1 1, 2 

8 10 12 17 3x3,7"~ 1 2, 5 1, 4 0,16 -0, 08 

8 10 12 15 3x5 3 3,8 1, 4 

10 12 15 18 3 X 6, 5 5, 3 1, 4 

10 12 17 22 4 X 5 • ZJ 3, 5 1, 8 

12 14 18 20 4 X 6, 5 4 5 +O, 2 1, 8 

14 16 20 22 4 X 7, 5 6 1, 8 +O, 1 

16 18 22 25 5 X 6, 5 4, 5 2, 3 

18 20 25 28 5 X 7, 5 5 5, 5 2,3 

20 22 28 32 5x9 7 2,3 o, 25 -0, 09 

17 22 30 38 6x7,5*"'' 5 2, 8 

22 25 32 36 6 X 9 6 6, 5 2, 8 

17 22 30 38 6xn••J 8, 5 +0,3 2, 8 

22 30 38 42 8 X 9 • 2J 6 3,3 

28 32 40 8 X 11 8 8 3, 3 +O, 2 o, 40 -0, 15 

22 30 38 42 8x13·•1 10 3, 3 

In technisch begründeten Fällen (Hohlwellen, abgesetzte Wellen, Übertragung von niedrigen Drehmomenten 
und dergleichen) ist die Anwendung von kleineren Scheibenfedern für größere Wellendurchmesser gegenüber 
den in Tabelle 2 zugeordneten Wellendurchmesser zulässig, außer bei ·wellenenden. 
Bei den in Tabelle 2 angegebenen Toleranzfeldern für die Wellen- und Nabennutbreite sind beliebige Kombi­
nationen zulässig. 
Gegenüber Tabelle 2 sind für wärmebehandelte Teile die Toleranzfelder H 11 für die Breite der Wellennut 
und D 10 für die Breite der Nabenut zulässig, wenn die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigt wird. 
Eine scharfkantige Ausführung deslNutgrundes ist bei niedrig beanspruchten Elementen zulässig. 

Werkstoff: St 50-2 K-A4a bei d1 ;!; 22 mm h TGL 
14508 St 60-2 K-A4a bei d

1 
<; 28 mm nac 

Halbzeug: abgeflachter Halbrundstahl für Scheibenfedern nach TGL 9498 

• 2) siehe Seite 2 
•3) -Wellendurchmesser 1: zugeordnete Scheibenfedern dienen zur Ubertragung von Drehmomenten 

Wellendurchmesser II: zugeordnete Scheibenfedern dienen zur Lagebestilnmung von Elementen 

Hinweise 

Ersatz für TGL 9499 Ausg. 3. 65 und TGL 21000/01 Ausg. 3. 65 
Änderung gegenüber TGL 9499 und TGL 21000/.01: 
Inhalt beider Standards vereinigt. 

geändert: Kantenradius r; bei Größe 2, 5 mm x 3, 7 mm Nuttiefen tl und t2; zulässige Abweichungen für 
Durchmesser dt, Kantenradius r, Nuttiefen tl und t2; Scheibenfederzuordnung zu VVellendurchmesser d2 

gestrichen: Sehnenmaß l; Form B 

Gegenüber ST RGW 647-77 wurden nicht aufgenommen: 
Form 2; Größen 1 mm x 1, 4 mm, 1, 5 mm x 2, 6 mm, 6 mm x 10 mm, 10 mm x 13 mm 

Gegenüber ST RGW 647-77 wurderi zusätzlich aufgenommen: 
Größen 3 mm x 3, 7 mm, 4 mm x 5 mm, 6 mm x 7, 5 mm, 6 mm x 11 mm, 8 mm x 9 mm, 8 mm x 13 inm. 

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug genommen: 
TGL 9498; TGL 14508 
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